ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Για να μπορέσουμε να ξηλώσουμε το κλιματιστικό μας θα χρειαστούμε τα παρακάτω εργαλεία: 

1) Κατσαβίδι 
2) Κοφτή καλωδίων η μια πένσα 
3) Γαλλικό κλειδί 
4) Γερμανικά κλειδιά 13αρι συνήθως 
5) Σκάλα 
6) Σφυρί 
7) Καλέμι η ένα μεγάλο κατσαβίδι 


Αφού λοιπόν έχουμε μαζέψει πλέον τα υγρά του κλιματιστικού μας θα πάμε στον πίνακά του σπιτιού μας και θα κατεβάσουμε την ασφάλειά του κλιματιστικού εάν δεν γνωρίζουμε ποια ασφάλεια  είναι του κλιματιστικού τότε θα κατεβάσουμε το γενικό ρεύμα του σπιτιού, αμέσως μετά θα πάμε στην εσωτερική μονάδα και θα βγάλουμε την πρίζα του κλιματιστικού που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι βαλμένο μέσα στο μπουάτ οπότε περνούμε την σκάλα μας  (αφού έχουμε κατεβάσει το γενικό ρεύμα του σπιτιού η την ασφάλειά του κλιματιστικού) ανεβαίνουμε πάνω ανοίγουμε το μπουάτ και πολλή προσεκτικά τα αποσυνδέουμε ι απλός τα κόβουμε σύριζα και μετά τα μονώνουμε με μονωτική ταινία. 
  
Πλέον είμαστε σίγουρη πως το κλιματιστικό μας δεν έχει ρεύμα πάμε τώρα στην εξωτερική μονάδα, πάνω δεξιά στην εξωτερική μονάδα καταλήγουν τα καλώδια των εντολών, τα οποία είναι καλυμμένα με ένα πλαστικό καπάκι ξεβιδώνουμε λοιπόν της βίδες για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβασή στα καλώδια, βγάζουμε το καπάκι και κόβουμε τα καλώδια τα κόβουμε και δεν τα ξεβιδώνουμε για να ξέρουμε που πάει το κάθε καλώδιο  όταν το ξανά τοποθετήσουμε. 
  
Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα θα πρέπει να αποσυνδέουμε τους χαλκοσωλήνες  περνούμε το γαλλικό κλειδί μας και τα αποσυνδέουμε, έχουμε αποσυνδέσει την εσωτερική μονάδα από την εξωτερική, τώρα θα πάρουμε τα γερμανικά κλειδιά μας και θα ξεβιδώσουμε της βίδες που κρατάνε την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού πάνω στης βάσεις και αμέσως πολλή προσεκτικά θα κατεβάσουμε την εξωτερική μονάδα, εδώ να πω πως έχουμε βγάλει και το λάστιχο της αποχέτευσης νομίζω πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερή εξήγησή ένα λάστιχο είναι. 

Ήρθε η ώρα να βγάλουμε και την εσωτερική μονάδα πριν το κάνουμε αυτό θα πρέπει από έξω με το σφυρί και το καλέμι να σπάσουμε τον γύψο με τον οποίο έχουνε κλίση την τρυπά οι τεχνικοί, πολύ προσεκτικά χωρίς να βλάψουμε τους σωλήνες, αφού σπάσαμε και τον γύψο θα πρέπει τώρα πάρα πολλή προσεκτικά να ισιώσουμε τους χαλκοσωλήνες έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα να τα τραβήξουμε από μέσα. 

Πάμε τώρα στην εσωτερική μονάδα μας με την σκαλίτσα μας, τώρα δεξιά και αριστερά κάτω από το κλιματιστικό θα δείτε κάτι βελάκια πιέζουμε λοιπόν αυτά τα βελάκια, σηκώνουμε ελαφρώς προς τα πάνω το κλιματιστικό μας για να ξεκρέμασει από τα αφτάκια και το τραβάμε προς το μέρος μας μέχρι να βγουν οι άκρες από τους σωλήνες και σιγά - σιγά το κατεβάζουμε κάτω 




Εγκατάσταση κλιματιστικού 
Πάμε πρώτα από όλα να μάθουμε το τι εργαλεία θα χρειαστούμε για να τοποθετήσουμε ένα κλιματιστικό. 
1) Δράπανο για να μπορέσουμε να τρυπήσουμε τον τοίχο
2) Αντλία κενού (vacuum  pump) για να κάνουμε κενό αέρος στο κύκλωμά του κλιματιστικού 
3) Εκτονωτικά - εκχειλωτικά
4) Μανόμετρο 
5) Σωληνοκόφτη 
6) Αλφάδι για να μπορέσουμε να αλφαδιάσουμε της βάσεις του κλιματιστικού 
7) Μέτρο 
8) Γαλλικά και γερμανικά  κλειδιά (2 γαλλικά κλειδιά και 2  13άρια γερμανικά κλειδιά) 
9) Σετ από άλλεν για να ανοίξουμε τα υγρά του κλιματιστικού 
10) Κατσαβίδια ( σταυρωτό και ίσιο) 
11) Κοφτή καλωδίων 
12) Πένσα


Πάμε αμέσως τώρα να μάθουμε το τι υλικά θα χρειαστούμε για την τοποθέτησή του κλιματιστικού. 
1) Χαλκοσωλήνες 
2) Μονώσεις  χαλκοσωλήνα 
3) Βάσεις κλιματισμού εξωτερικής μονάδας 
4) Λάστιχο αποχέτευσης  Φ16 
4) Καλώδιο 5*1,5 
5) Καλώδιο 3*1,5 
6) Ταινία φαρδιά λευκή 
7) Ταινία στενή λευκή 
8) Ούπατ και στριφώνια  μήκους 10 εκατοστά   πάχος  8 χιλιοστά 
9) Βίδες μπουλόνια και ροδέλες για 13 άρια κλειδιά 
Αφού λοιπόν έχουμε προμηθευτεί όλα τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά πάμε τώρα βήμα προς βήμα να δούμε πως θα το τοποθετήσουμε.
Είμαστε πλέον στο σπίτι του πελάτη μας είτε στο δικό μας σπίτι και ξεκινάμε, ανοίγουμε τα κουτιά του κλιματιστικού, περνούμε το κουτί της εξωτερικής μονάδας και το χρησιμοποιούμε ως πάγκο, βάζουμε την εσωτερική μονάδα πάνω στο κουτί της εξωτερικής μονάδας.
Λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε την εσωτερική μονάδα για την τοποθέτησή θα πρέπει να τοποθετήσουμε την βάση της εσωτερικής μονάδας, να κάνουμε την τρυπά για να περάσουν οι σωλήνες μας έξω και να βάλουμε της εξωτερικές βάσεις. 
Έχουμε επιλέξει λοιπόν το σημείο στο οποίο θα τοποθετήσουμε το κλιματιστικό μας, περνούμε λοιπόν το μέτρο μας γυρίζουμε την εσωτερική μονάδα ανάποδα οπού και θα δούμε την βάση στήριξής της, έτσι όπως είναι τοποθετημένη η βάση πάνω στο κλιματιστικό θα πρέπει να μετρήσουμε το κέντρο του κλιματιστικού και να το σημειώσουμε  πάνω στην βάση με μια γραμμή, αυτό όμως εάν θέλουμε να κεντράρουμε το κλιματιστικό ανάμεσά σε 2 τοίχους, ας πούμε όμως τώρα εμείς πως θέλουμε να βάλουμε το κλιματιστικό δεξιά στην γωνία του σπιτιού και θέλουμε να αφήσουμε από την γωνία 5 πόντους. 

Στην περίπτωσή αυτή  βάζουμε το μέτρο μας από στην δεξιά μεριά του κλιματιστικού και μετράμε την αποστάτη που έχει  από  εκεί έως εκεί οπού αρχίζει η δεξιά μεριά της βάσης ( προσοχή  επειδή έχετε γυρίσει το κλιματιστικό ανάποδα η δεξιά μεριά είναι η αριστερή δηλαδή είναι αυτή από οπού ξεκινάνε οι σωληνώσεις) ας πούμε ότι απέχει 13 πόντους από την βάση η δεξιά μεριά του κλιματιστικού οπότε  13+5  μας κάνει 18 αφήνουμε λοιπόν 18 πόντους από τον τοίχο και ξεκινάει η δεξιά μεριά της βάσεις του κλιματιστικού μας. 

Πριν όμως πάμε και σημειώσουμε όλα αυτά στον τύχω θα πρέπει να μετρήσουμε και το ποσό απέχουν οι σωλήνες μας από την βάση του κλιματιστικού, έτσι ώστε να ξέρουμε το που ακριβώς θα κάνουμε την τρυπά για τους σωλήνες  θα ήθελα να σημειώσω πως της σωλήνες θα πρέπει να τις ισιώσουμε καθώς σε όλα τα κλιματιστικά οι σωλήνες είναι σε οριζόντια μορφή και πάνε από δεξιά προς τα αριστερά εμείς θα τις ισιώσουμε έτσι ώστε να είναι κάθετες δηλαδή να κοιτάνε προς το μέρος μας. 
Αφού λοιπόν έχουμε μάθει όλες αυτές της πληροφορίες περνούμε την βάσει της εσωτερικής μονάδας, ανεβαίνουμε στην σκάλα μας έχοντάς πάρει μαζί μας το αλφάδι μας και ένα μολυβί για να σημειώσουμε, μετράμε λοιπόν από δεξιά 18 πόντους και βάζουμε την δεξιά μεριά της βάσεις, να μην ξεχάσουμε πως θα πρέπει να αφήσουμε περίπου 8 πόντους από το ταβάνι έτσι ώστε να μπορέσουμε να κουμπώσουμε το κλιματιστικό πάνω στα αυτάκια της βάσης άλλα και για να έχει αέρα από το ταβάνι έτσι ώστε στο μέλλων να μπορούμε να βγάζουμε εύκολα την μάσκα της εσωτερικής μονάδας για να κάνουμε συντήρηση. 

Έχουμε αφήσει λοιπόν της απαραίτητες αποστάσεις περνούμε το αλφάδι μας το βάζουμε στην πάνω μεριά της βάσεις και αλφαδιάζουμε τη βάση μας, τώρα δεξιά και αριστερά στη βάση μας έχουμε πολλές τρύπες εμείς θα επιλέξουμε 2 τρύπες θα της σημαδέψουμε και είμαστε έτοιμη να τρυπώσουμε της τρύπες και να στηρίξουμε την βάσει του κλιματιστικού. 
Αφού ολοκληρώσουμε τη στήριξη της βάσης ( εσείς κάντε όσες τρύπες χρειάζεται έτσι ώστε να στηριχτεί καλά η βάση στον τοίχο συνήθως 4 τρύπες είναι αρκετές - 2 πάνω και 2 κάτω)  περνούμε το μέτρο μας και σημειώνουμε για το που πρέπει να τρυπήσουμε έτσι ώστε να βγουν έξω οι σωλήνες του κλιματιστικού μας εδώ θα πρέπει να προσέξετε έτσι ώστε το κάτω μέρος της τρύπας να είναι ακριβώς εκεί που είναι και το κάτω μέρος της βάσης μας και αυτό  για να μην έχουμε πρόβλημά με την αποχέτευσή καθώς το νερό που βγαίνει από το κλιματιστικό με φυσική ροή.
Κάναμε λοιπόν και την τρυπά μας οι οποία θα πρέπει να είναι περίπου 5*5 για να περνάνε άνετα οι σωλήνες μας. 

Τώρα θα πρέπει να πάμε και να στηρίξουμε τις βάσεις εξωτερικής μονάδας, πρώτα από όλα θα πρέπει να πάμε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας και να μετρήσουμε την απόστασή που έχουν μεταξύ τους τα ποδαράκια, κέντρο τρύπας με κέντρο τρύπας, μετράμε και το ύψος του κλιματιστικού και πηγαίνουμε στο μπαλκόνι μας για να τοποθετήσουμε τις βάσεις. 

Εγώ  θα σας προτείνω να βάλετε τις βάσεις έτσι ώστε η τρυπά που έχετε κάνει για να περάσουν οι σωλήνες ναι είναι ανάμεσά από τις 2 βάσεις πιστεύω πως δεν θέλει ιδιαίτερη εξήγηση  για το πώς να τις  στηρίξετε.
Πλέον έχουμε στηρίξει τις βάσεις μας και έχουμε κάνει και την τρυπά από οπού θα περάσουν οι σωλήνες μας, τώρα πάμε να ετοιμάσουμε την εσωτερική μονάδα 
Ανοίγουμε τη μάσκα της εσωτερικής μονάδας και δεξιά ακριβώς θα δούμε ένα τετράγωνο καπάκι με μια βίδα ξεβιδώνουμε την βίδα ανοίγουμε το καπάκι και μπροστά μας βλέπουμε μια κλέμα αριθμημένη μπορεί να έχει και γράμματα μπορεί να είναι μονό με Γράμματα ή μονό με αριθμούς ή και τα 2 μαζί.
Περνούμε το καλώδιο 5*1,5 το απογυμνώνουμε περίπου 6 πόντους και το περνάμε στο σημείο όπου είναι η κλέμα μας, ας πούμε πως το καλώδιο μας έχει τα έξεις χρώματα  μαύρο, καφέ, γκρι, μπλε και κίτρινο η οποία είναι γείωση εγώ για να μην μπερδέψω ποτέ κάνω το εξής: 

Bάζω τα καλώδια από το σκούρο χρώμα πως το ανοιχτό 
	   Κλέμα κλιματιστικού 
	      Τα καλώδια μας

	   1 Μπορεί να γράφει  L
	     Μαύρο 

	   2 Μπορεί να γράφει N
	     Καφέ

	   3 
	     Γκρι

	   4
	     Μπλε 

	   Γείωση  
	     Γείωση 



Κάλο θα είναι να σημειώσετε σε ένα χαρτί σε ποιο γράμμα η σε ποιο αριθμό έχετε σύνδεσή το κάθε καλώδιο.
Τελειώσαμε και με τα καλώδια μας τώρα πάμε να συνδέσουμε τους σωλήνες μας (μετά όταν θα κόβετε το καλώδιο να προσέξετε να είναι κατά  50  πόντους δηλαδή μισό μέτρο μακρύτερο από τους σωλήνες)
Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τους σωλήνες μας με τα γαλλικά κλειδιά ξεβιδώνουμε τα ρακόρ που έχουν οι σωλήνες του κλιματιστικού μας τα περνάμε στους ανάλογες σωλήνες και κάνουμε εκχειλώσεις και τα συνδέουμε, μονώνουμε τους σωλήνες μας  με ξεχωριστές μονώσεις και συνδέουμε το λάστιχο αποχέτευσης. 
Αμέσως μετά μετράμε το μήκος  που έχει η τρυπά μας έτσι ώστε όταν θα τυλίγουμε τους σωλήνες μας να ξέρουμε μέχρι που θα τυλίξουμε των σωλήνα αποχετεύσεις καθώς το νερό όπως είπαμε είναι φυσικής ροής και θα πρέπει να στείλουμε το λάστιχο προς τα κάτω με το που βγει από την τρυπά.
Μετράμε και το μήκος των σωλήνων που χρειαζόμαστε και τα κόβουμε, κάνουμε επιτόπου και τις εκχειλώσεις για την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να μην παιδευόμαστε μετά πάνω στην σκάλα.  

Πλέον είμαστε έτοιμη να κρεμάσουμε την εσωτερική μονάδα μας,  είμαστε λοιπόν 2 άτομα,  ο ένας πιάνει την άκρη από τους σωλήνες και ο άλλος πιάνει το κλιματιστικό περνάμε σιγά - σιγά τους σωλήνες από την τρυπά μέχρι που φτάνει το κλιματιστικό σε απόσταση  4  εκατοστών από τον τοίχο,  αμέσως το σηκώνουμε ελαφρώς προς τα πάνω και το κρεμάμε από τα αυτάκια της βάσεις τέλος το σπρώχνουμε προς τον τοίχο για να κουμπώσει και από κάτω… αυτό ήταν η εσωτερική μονάδα μας είναι πλέον έτοιμη. 

Πριν βάλουμε την εξωτερική μονάδα στις βάσεις θα πρέπει πρώτα από έξω να στρώσουμε τους σωλήνες δηλαδή να τις κατευθύνουμε προς τα δεξιά οπού είναι και η μεριά της συνδεσμολογίας,  προσοχή όταν θα κουρμπάρετε το χαλκοσωλήνα να μην τσακίσει. 

Αμέσως μετά το στρώσιμο των σωλήνων πιάνουμε το κλιματιστικό και το βάζουμε πάνω στις βάσεις, πριν κάνουμε οτιδήποτε θα στηρίξουμε καλά την εξωτερική μονάδα πάνω στις βάσεις. 
Το επόμενο βήμα μας είναι η συνδεσμολογία ξεκινάμε και συνδέουμε τους χαλκοσωλήνες στις 2 βάνες του κλιματιστικού και  τις σφίγγουμε καλά.
Αμέσως μετά το σφίξιμο των σωλήνων περνούμε τα μανόμετρα μας και την αντλία κενού μας,  τα συνδέουμε και κάνουμε κενό αέρος,  μέχρι να κάνει κενό αέρος η αντλία κενού εμείς θα συνδέσουμε τα καλώδια στην εξωτερική μονάδα με την ίδια σειρά που είχαμε σύνδεσή στην εσωτερική μονάδα. 
Τέλος αφού έχουμε τελειώσει με το κενό αέρος θα σταματήσουμε την αντλία κενού  και θα ανοίξουμε τα υγρά του κλιματιστικού  (τα λάστιχα του μανόμετρου θα τα αποσυνδέουμε αφού ανοίξουμε τα υγρά και μετά.)
Αυτό ήταν το κλιματιστικό μας είναι έτοιμο να λειτουργήσει δεν μένει πάρα μονό να το βάλετε στην πρίζα και να πατήσετε το ΟΝ...!!!






ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΙΚΟ ΜΑΣ 


Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα πρώτα από όλα το ότι δεν έχει το κλιματιστικό μας ψυκτικό ρευστό αυτό δεν σημαίνει πως απλώς τέλειωσε καθώς το ψυκτικό ρευστό δεν τελειώνει ποτέ ακόμα και μετά από εκατομμύρια χρόνια….  όποτε ο μονός λόγος για να μην έχει καθόλου ψυκτικό ρευστό το κλιματιστικό μας είναι η διαρροή… εδώ  σημειώνουμε  πως το κλιματιστικό περίπου κάθε 3 με 4 χρόνια θέλει ένα μικρό συμπλήρωμα καθώς χάνεται μια μικρή ποσότητα από της συνδέσεις που συνδέουν την εσωτερική μονάδα με την εξωτερική    (συγκεκριμένα από την συστολή και διαστολή του χαλκού), αλλά της περισσότερες φορές οι τεχνικοί  απλώς κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας του πως ήθελε συμπλήρωμα υγρών. 

Επανέρχομαι στην διαρροή  εάν το κλιματιστικό μας έχει διαρροή τότε με το να βάλουμε υγρά στο κλιματιστικό μας δεν θα λύσουμε το πρόβλημα θα πρέπει πριν βάλουμε υγρά  να λύσουμε το πρόβλημα με την διαρροή δηλαδή να βρούμε την διαρροή και να την φτιάξουμε διαβάστε περισσότερα για της διαρροές 

[image: images]Τώρα αν εάν θέλουμε απλώς να συμπληρώσουμε μια μικρή  ποσότητα ψυκτικού ρευστού στο κλιματιστικό μας μετά από μερικά χρόνια τότε θα πρέπει να μάθουμε πρώτα από όλα με τι ψυκτικό ρευστό λειτούργει το κλιματιστικό μας για να μάθουμε θα πάμε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας και θα διαβάσουμε την ταμπέλα που έχει η εξωτερική μονάδα μας, στην ταμπέλα αυτή θα βρούμε ένα από τα παρακάτω υγρά 
1) R410  εάν στην ταμπέλα σας γραφεί R410 τότε το κλιματιστικό σας λειτούργει με αυτό το ψυκτικό ρευστό διπλά ακριβώς θα αναφέρει και την ποσότητα που χρειάζεται το κλιματιστικό σας πχ. 0,780kg.Υπάρχουν επίσης και τα παρακάτω υγρά 2) R407   3) R22. 
Πλέον έχουμε μάθημα με ποιο ψυκτικό ρευστό λειτούργει το κλιματιστικό μας και το έχουμε προμηθευτεί από κάποια καταστήματα τα όποια πουλάνε ψυκτικά μηχανήματα και εξαρτήματα. 

Πάμε τώρα να συμπληρώσουμε υγρά στο κλιματιστικό μας στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας έχουμε 2 βάνες μια χονδρή και μια ψιλή,  η χονδρή είναι για την χαμηλή πίεση και η ψήλη για την υψηλή πίεση ακριβώς κάτω από την χονδρή βάνα υπάρχει μια βαλβίδα όπως και στα λάστιχα του αυτοκινήτου  εκεί συνδέουμε τα μανόμετρα μας  (αφού έχουμε βάλει μπρος το κλιματιστικό) με το που συνδέσουμε τα λάστιχα αμέσως το μανόμετρο θα μας δείξει την πίεση που έχει το ψυκτικό ρευστό το ψυκτικό ρευστό R410  δουλέψει περίπου στις 95 Psi  εάν είναι λιγότερο τότε συμπληρώνουμε πχ εάν είναι 70 μετά από 10 λεπτά λειτουργιάς του κλιματιστικού τότε θέλει συμπλήρωμα σημειώνω πως μόνο στην ψύξη μπορούμε να συμπληρώσουμε υγρά στο κλιματιστικό  μας   εάν έχουμε το R407 τότε η πίεση μας θα πρέπει να είναι περίπου στου 65-75 Psi  εάν έχουμε R22 η πίεση μας θα πρέπει να είναι περίπου από 55-65 Psi  εάν το μανόμετρο μας δείχνει αυτές τις πιέσεις τότε δεν κάνουμε τίποτα εάν είναι λιγότερες οι πιέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουμε.. 


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
Για το κλιματιστικό μας υπάρχουν συνήθως τριών ειδών ψυκτικά ρευστά: 
1)R22 
2)R407 
3)R410 
εσείς για να μάθετε με τι ψυκτικό ρευστό λειτουργεί το κλιματιστικό σας θα πρέπει να  πάτε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού σας  και να διαβάσετε την ταμπέλα που έχει η εξωτερική μονάδα σας,  έξω λοιπόν η ταμπέλα θα αναφέρει το ψυκτικό ρευστό και την ποσότητά του ψυκτικού ρευστού που χρειάζεται για να λειτουργεί  π,χ  R22  0,78kg.


[image: tools2]

Πάμε τώρα να δούμε τις πιέσεις: 

R22  :  χαμηλή πίεσή  55-65 psi - υψηλή πίεσή  280-330 psi
R407 : χαμηλή πίεσή  65-75 psi  - υψηλή πίεσή  300-350 psi
R410 :  χαμηλή πίεσή  95-110 psi - υψηλή πίεσή  470-510 psi 

Μια ατμόσφαιρα  σιούτε με 14,5psi  ( 1atm = 14.5 psi ) αυτές λοιπόν είναι οι πιέσεις λειτουργίας των κλιματιστικών. 

Για να μπορέσουμε εμείς να δούμε την πίεση του ψυκτικού υγρού του κλιματιστικού μας και να συμπληρώσουμε ψυκτικό ρευστό,   θα πρέπει να βάλουμε το κλιματιστικό μας να λειτουργεί στην ψύξη,  αμέσως μετά θα πρέπει να πάμε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας όπου θα αντικρίσουμε 2 βάνες,  μια βάνα χονδρή και μια βάνα ψιλή, στην χονδρή την βάνα υπάρχει μια βαλβίδα όπως και στα ελαστικά του αυτοκίνητου θα συνδέσουμε λοιπόν εκεί τα μανόμετρο μας και θα ελέγξουμε την πίεση του ψυκτικού ρευστού εάν η πίεση είναι καλή τότε δεν θα κάνουμε τίποτα εάν θέλει συμπλήρωμά θα συμπληρώσουμε... να τονίσω πως  Μονό στην ψύξη μπορούμε να βάλουμε υγρά στο κλιματιστικό μας… όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην ψύξη μας δείχνει την χαμηλή πίεση, ενώ όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην θέρμανση τότε μας δείχνει την υψηλή πίεση. 



ΠΩΣ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΌ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ. 

Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία θα χρειαστούμε τα εξής εργαλεία: 

1)Κατσαβίδι 
2)Γαλλικό κλειδί 
3)Άλεν 

Ξεκινάμε λοιπόν, πρώτα από όλα βάζουμε το κλιματιστικό μας να λειτουργεί στην ψύξη και αμέσως μετά κατευθυνόμαστε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας μαζί με τα εργαλεία που προαναφέρθηκαν, δεξιά στην εξωτερική μονάδα μας έχουμε  2 βάνες μια χονδρή και μια ψιλή σε αυτές της 2 βάνες καταλήγουν οι χαλκοσωλήνες οι οποίες συνδέουν την εσωτερική μονάδα με την εξωτερική. 
Οι βάνες αυτές μπορεί να είναι καλυμμένες με πλαστικό καπάκι οπότε παίρνουμε το κατσαβίδι μας ξεβιδώνουμε τις βίδες και βγάζουμε το καπάκι, μόλις βγάλουμε το καπάκι θα αντικρίσουμε μπροστά μας της βάνες. 
Τώρα πάμε να πάρουμε στα χέρια μας το γαλλικό κλειδί μας, ακριβώς πάνω στης βάνες υπάρχουνε 2 τάπες θα πρέπει λοιπόν να της ξεβιδώσουμε με το γαλλικό κλειδί μας. 

 [image: βανα-κλιματισμου--superklimatismos] 

Έχουμε ξεβιδώσει ήδη τις τάπες πάνω από της βάνες και πάμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. 
Μπροστά μας λοιπόν έχουμε  2 βάνες την ψιλή και την χονδρή , περνούμε στα χέρια μας τα αλεν και ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό μας κλείνουμε με το άλεν την ψιλή βάνα μέχρι το τέλος,  και αφού κλείσουμε την  ψιλή βάνα θα πρέπει να περιμένουμε 45 δευτερόλεπτα (όχι παραπάνω 45  με το ρολόι) με το που περάσουν τα 45 δευτερόλεπτα, γρήγορα  θα κλείσουμε και την χονδρή βάνα μέχρι το τέλος (και τις 2 βάνες τις κλείνουμε καλά μέχρι το τέλος) με το που κλείσουμε και την χονδρή βάνα τρέχουμε αμέσως και κλείνουμε την λειτουργία του κλιματιστικού μας χωρίς καθυστέρηση. 
Και τέλος αυτό ήταν, το υγρό έχει εγκλωβιστεί στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας πλέον μπορούμε να ξηλώσουμε το κλιματιστικό μας χωρίς να χάσουμε το ψυκτικό ρευστό. 



Service air - condition / πως κάνουμε συντήρηση στο κλιματιστικό 
Πάμε πρώτα από όλα να δούμε το τι εργαλεία ακριβώς θα χρειαστούμε. 
1) Μια τρόμπα την οποία θα την βρείτε σε οποιοδήποτε Super-Market, κοστίζει περίπου 22-25 ευρώ 
2) Ένα κάλο καθαριστικό (μυκητοκτόνο, αντιμουχλικό). 3) Ένα απλό πινέλο 4) Ένα κατσαβίδι σταυρωτό  5) Μια σκάλα η μια καρέκλα 
Έχουμε προμηθευτεί τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά, πάμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία. 
Ξεκινάμε λοιπόν με την εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, περνούμε την σκάλα μας η την καρέκλα μας και πάμε στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, έχουμε ανέβει πανό στην σκάλα μας και ακριβώς μπροστά μας έχουμε την εσωτερική μονάδα, δεξιά και αριστερά από το κλιματιστικό υπάρχουν 2 αυτάκια (εγκοπές) βάζουμε λοιπόν τα δάχτυλά μας στα αυτάκια και τραβάμε το καπάκι προς το μέρος μας για να άνοιξει η μάσκα του κλιματιστικού. 
Με το που άνοιξη η μάσκα της εσωτερικής μονάδας θα αντικρίσουμε 2 φίλτρα, βγάζουμε τα φίλτρα τα πάμε στο μπάνιο και τα καθαρίζουμε με κρύο νερό  ( τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να τα καθαρίζουμε μια φορά το μήνα). 


Επιστρέφουμε στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, ανεβαίνουμε πάνω στην σκάλα και μπροστά μας βλέπουμε το στοιχείο  (εξατμιστής) του κλιματιστικού θα πρέπει λοιπόν τώρα με την βοήθειά της τρόμπας μας να καθαρίσουμε αυτό το στοιχείο. 
Ετοιμάζουμε την τρόμπα μας δηλαδή το έχουμε γεμίσει με νερό και του έχουμε βάλει και τα καθαριστικά και είναι έτοιμο να ψεκάζει, ανεβαίνουμε στην σκάλα μας και άφοβα ψεκάζουμε όλο το στοιχείο του κλιματιστικού
Μέτα το ψέκασμα του στοιχείου περνούμε το πινέλο μας και πολύ προσεκτικά καθαρίζουμε το στοιχείο  (το πινέλο το χρησιμοποιούμε μονό εάν είναι απαραίτητο),  αφού καθαρίσουμε το στοιχείο μας με το πινέλο θα πρέπει να βγάλουμε το φάρμακο που έχουμε πανό στο στοιχείο οπότε αδειάζουμε την τρόμπα μας και το ξαναγεμίζουμε με καθαρό νερό,  ψεκάζουμε ξανά το στοιχείο λοιπόν με καθαρό νερό και τελειώσαμε με την εσωτερική μονάδα. 


 [image: AC-deal1-Main]Πάμε τώρα στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας,  εδώ μας ενδιαφέρει να καθαρίσουμε πολύ καλά το πίσω μέρος του κλιματιστικού,  ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσουμε αποτελεσματικά την εξωτερική μονάδα είναι να πάρουμε το λάστιχο του νερού που έχουμε στο μπαλκόνι μας και άφοβα να το πλένουμε, δεν υπάρχει κανένας φόβος βραχυκυκλώματος οπότε μην το φοβάστε πλένετε το καλά…..


Πως να επιλέξω κλιματιστικό 

[image: lgmirror]Για να επιλέξουμε το σωστό κλιματιστικό για το σπίτι μας θα πρέπει πρώτα να μάθουμε ποσά τετραγωνικά μετρά (m2) είναι ο χώρος που θέλουμε να ψύξουμε, μετά θα πρέπει να αποφασίσετε αν το θέλετε για ψύξη και  συμπληρωματική θέρμανση ή και για κυρία θέρμανση. 
Εάν το θέλετε για ψύξη και συμπληρωματική θέρμανση τότε θα πάρετε ένα κλιματιστικό απλού τύπου και θα είστε καλυμμένος,  αν το θέλετε όμως και για κυρία θέρμανση τότε θα πρέπει να πάρετε κλιματιστικό τύπου inverter το όποιο μπορεί να απόδοση στην θέρμανση μέχρι και –15 βαθμούς κελσίου εξωτερικής θερμοκρασίας.

Αφού λοιπόν επιλέξετε τον τύπο του κλιματιστικού που θέλετε,  χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο για επιλέξετε και την σωστή ισχύς του μηχανήματος,  ας πούμε λοιπόν ότι έχετε ένα χώρο 20m2, όποτε  20 x 350btu = 7.000btu  όποτε το μηχάνημα που θα πρέπει να αγοράσετε θα πρέπει να είναι από 7000btu και πάνω το μικρότερο που θα βρείτε στην αγορά είναι 9.000 btu,  το παράδειγμα νομίζω πως είναι κατανοητό χρησιμοποιήστε των παραπάνω τύπο αλλάζοντας τα τετραγωνικά μετρά 40m2,  65m2 κλπ. 
Σας προτείνω να επιλέξετε μηχάνημα Ενεργειακής κλάσης Α τα οποία είναι πολύ πιο οικονομικά στην κατανάλωση του ρεύματος σε σχέση με τα αλλά. 
Σωστή τοποθέτηση κλιματιστικού

Θα ήθελα πρώτα από όλα να σιγουρευτούμε πως έχουμε πλέον μάθει πως να επιλεγούμε σωστά το κλιματιστικό για το σπίτι μας  αφού λοιπόν έχουμε μάθει πάμε τώρα να δούμε που θα πρέπει να περάσουμε το κλιματιστικό μας, ας υποθέσουμε πως το κλιματιστικό θέλουμε να το τοποθετήσουμε στο σαλόνι μας  πρέπει να δούμε πρώτα από όλα τα πιο πιθανά σημεία που μπορεί να μπει το κλιματιστικό συνήθως σε έναν χώρο υπάρχουν 2 σωστά σημεία  τα πιθανά σημεία τα επιλεγούμε με τον καθεξής τρόπο:

1) Να μην χτυπάει ο αέρας του κλιματιστικού μας στα σημεία που καθόμαστε για να μην πάθουμε ψύξη  να μην πιαστούμε και να μην αρρωστήσουμε κτλ. 
2)  Εάν έχουμε ενιαίο χώρο (σαλόνι – κουζίνα)  να μην το τοποθετήσουμε κοντά στο σημείο που θα μαγειρεύουμε  για να μην ρουφήξει το κλιματιστικό όλη την καπνιά, τους ατμούς και τη βρωμιά και ύστερα δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε. επίσης θα αποκτήσει  άσχημη οσμή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 
Συμπληρώνω και τελειώνω με το ότι το καλύτερο σημείο είναι εκεί όπου θα μπορούμε να στέλνουμε τον αέρα όσο το δυνατό πιο κοντά  στο κέντρο του χώρου μας , δηλαδή κεντρικά (χωρίς να το κατευθύνουμε πάνω μας). 

Επιλέξαμε λοιπόν και το σωστό σημείο, και τώρα θα σας πω κάποια βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζετε για την σωστή τοποθέτηση, ένα κλιματιστικό αποτελείται από δύο μέρη την εξωτερική και την εσωτερική μονάδα αυτά τα δυο μέρη συνδέονται μεταξύ τους με χαλκοσωλήνες και εδώ  δώστε προσοχή  οι χαλκοσωλήνες (συγκεκριμένα ένας μικρός και ένας μεγάλος σωλήνας) αυτές μονώνονται με ειδικό μονωτικό υλικό θα πρέπει να προσέξουμε ο κάθε χαλκοσωλήνας να μονωθεί ξεχωριστά ,  να το ζητήσουμε αυτό από τον τεχνικό που θα μας κάνει την τοποθέτηση, ο λόγος είναι πολύ  σοβαρός εάν δεν τα μονώσουμε ξεχωριστά θα έχουμε πτώση αποδόσης στην θέρμανση έως και 15%. 
Κάτι που δεν το κάνουν οι περισσότεροι τεχνικοί είναι κενό αέρος  πριν ανοίξουν τα υγρά του κλιματιστικού με αποτέλεσμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να έχουμε πρόβλημα απόδοσης. 
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